
Määrdeained 
 

Sisemine kindlus 
 
Addinol on arendanud spet-
siaalselt Euro 4 või Euro 5 
heitgaasi norme täitvate ras-
keveokite, ehitus- ja põllu-
töömasinate mootoritele 
kaks mootoriõli: Professional 
1040 E9 ja 1540 E9. Lühen-
did tähistavad viskoossus-
klasse SAE 10W-40 ja 15W-
40 ning ACEA kvaliteedi-
klassi E9 (mid-SAPS õli; 
SAPS = sulfaattuhk, fosfor, 
väävel). Tsiteerides Addinoli: 
„Professional 1040 E9 ja 
1540 E9 vähendavad õlist 

tingitud heitgaasi- ja kübe-
meemissiooni ning pikenda-
vad heitgaasi järeltöötlus- ja 
tagastussüsteemide tööiga. 
Isegi äärmuslikes eksplua-
tatsioonitingimustes kaitse-
vad nad kindlalt kulumise ja 
korrosiooni eest. Lisaks on 
nad temperatuuri- ja oksü-
datsioonikindlad ning hoolit-
sevad mootori laitmatu puh-
tuse eest.“ 
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Tõlge artiklist „Innere Sicherheit“ (ilmunud väljaandes Auto Service Praxis, 02/2011) 


