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 таков уровень минимального требования к индексу вяз-

кости (VI) в классе HVLP.

Азбука моторных масел

Источник: Анна Мурашина, технический директор ADDINOL Lube Oil OÜ 

Словарь терминов по тематике смазочных масел 

СТОИТ ЗНАТЬ

ACEA

ACEA (Association des 
Constructeurs Européens 
de Ì Automobile) – это Ас-
социация европейских из-
готовителей автомоби-
лей, которая была осно-
вана в 1991 году. Ассоциа-
ция представляет на уров-
не Евросоюза интересы 15 
разных европейских про-
изводителей легковых ав-
томобилей, грузовых ав-
томобилей и автобусов. 
В число членов организа-
ции входят такие произво-
дители, как BMW, Scania, 
Volkswagen, MAN, Volvo и 
т.д. Помимо этого в орга-
низацию ACEA также вхо-
дят представители постав-
щиков присадок и произ-
водителей смазочных ма-
териалов, которые подби-
рают для спецификации 
испытательные методы и 
двигатели. Организация 
разрабатывает специфика-
ции ACEA, и в качестве ис-
пытательных машин в ос-
новном используются дви-
гатели европейских произ-
водителей.
Спецификации ACEA объ-

единяют лабораторные и 
технические требования, 
предъявляемые различны-
ми европейскими произ-
водителями транспортных 
средств к маслам. Специ-
фикации также определя-
ют основные требования к 
чистоте двигателя, стойко-
сти к старению, противоиз-
носной защите, расходу то-
плива и выбросу загрязня-
ющих веществ. 

В целях обеспечения по-
стоянного роста качества 
моторных масел ACEA на-
чала применять в дека-
бре 2010 года новые клас-
сы ACEA. Классификация 
ACEA, изданная в 2010 го-
ду, определяет минималь-
ные требования всех евро-
пейских производителей 
транспортных средств и 
двигателей: 

 ACEA A/B, ACEA C – масла 
для бензиновых и дизель-
ных двигателей легковых 
автомобилей;

 ACEA E – масла для мощ-
ных дизельных двигате-
лей. 

Номер года – это год изда-
ния соответствующей се-
рии испытаний. Сравни-
тельно «недавний» год 
указывает на то, что введе-
но новое испытание, пара-
метр испытания или пре-
дел значения. 
В большинстве случаев 
масло с более новым номе-
ром года более качествен-
ное и дорогое, нежели мас-
ло, которое отвечает ста-
рым и устаревшим требо-
ваниям. Номер издания 
(Issue) обновляют без из-
менения года только в том 
случае, если специфика-
цию редактируют без вне-
сения поправок в техни-
ческие параметры, влия-
ющие на эффективность 
масла. На большинстве 
упаковок масел отсутству-
ет информация об издании 
спецификации. Эта инфор-
мация может быть указа-
на в листах описания про-
изводителя, которые часто 
публикуются в Интернете. 
Производитель должен по 
меньшей мере суметь пре-
доставить информацию об 
издании спецификации.

API

API (American Petroleum 
Institute) – это Амери-
канский институт неф-
ти, который выдаёт клас-
сификации API, распро-
странённые в США и Азии. 
Издание классификаций 
API происходит аналогич-
но выдаче спецификаций 
ACEA. В качестве же испы-
тательных машин в основ-
ном используются двига-
тели американских произ-
водителей. Система клас-
сификации API разделяет 
моторные масла только на 
две группы: 

 API S – масла для бензи-
новых двигателей; 

 API C – масла для дизель-
ных двигателей. 

Обозначение класса API, 
как правило, состоит из 
двух букв, первая из кото-
рых указывает на тип мо-
торного масла и вторая на 
соответствие определён-
ному стандарту качества. 
Чем дальше от начала ал-
фавита находится вторая 
буква, тем выше качество 
масла, напр., масло API SJ 
более низкого качества, 
чем API SM. Американские 

производители двигате-
лей не требуют альтерна-
тивы классам ACEA A и B, 
поскольку они не произ-
водят высокооборотистые 
дизельные двигатели для 
легковых автомобилей – в 
США непопулярны легко-
вые автомобили с дизель-
ным двигателем. Стандар-
ты API регулярно дополня-
ют, а также ужесточают, и 
вторая буква классифика-
ции, в сущности, показы-
вает, каким требованиям к 
качеству отвечает масло, 
а также в каком году дей-
ствовали эти требования. 

JASO 
JASO – это спецификация и 
знак качества моторных ма-
сел для мотоциклов. Клас-
сы качества JASO подразде-
ляются на группы M, требо-
вания которой распростра-
няются на масла для че-
тырёхтактных двигателей и 
F, которая действует в отно-
шении масел для двухтакт-
ных двигателей. 

Масла группы M в свою 
очередь делятся на масла 
категории MA и MB, разли-
чающиеся величиной ко-
эффициента трения, соз-
даваемого в смазываемой 

муфте сцепления. Масла 
категории MA характери-
зуются высоким коэффи-
циентом трения. Они не 
создают проблем в дви-
гателях мотоциклов с вы-
соким крутящим момен-
том при сравнительно не-
большой муфте сцепления 
и идеально подходят для 
муфт сцепления. К клас-
су MB относят масла, кото-
рые хотя и выполняют все 
остальные критерии спе-
цификации JASO, но не до-
стигают достаточно высо-
кого коэффициента тре-
ния. Они лишь ограничен-
но применимы в мотоци-

клах с «чутким сцеплени-
ем». 

Самые высокие требования 
к моторным маслам для че-
тырёхтактных двигателей 
в настоящее время опре-
делены стандартом JASO 
MA-2. 
Данный класс качества 
обозначает ещё более вы-
сокие коэффициенты тре-
ния в муфте сцепления 
и, следовательно, макси-
мальную совместимость с 
муфтами сцепления даже 
в случае с двигателями со 
сверхвысоким крутящим 
моментом. 
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