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Словарь терминов по тематике смазочных масел 

Выбор моторных масел 
очень богат и разнообразен, 
а их упаковки имеют мно-
го обозначений и цифр. Все 
они крайне важны и необ-
ходимы. При покупке мо-
торного масла важно знать 
как классы качества, так и 
важнейшие правила лицен-
зий – в этом случае можно 
быть уверенным, что будет 
приобретено правильное 
масло. Далее представлены 
некоторые важные терми-
ны (с объяснениями) в сфере 
маслохозяйства для тех, кто в 
меньшей или большей мере 
соприкасается с темой сма-
зочных масел.

Вязкость

Вязкость отвечает за спо-
собность масла препят-
ствовать износу поверх-
ностей трения за счёт 
образования масляной 
плёнки. Также вязкость 
характеризует текучесть 
масла при определённой 
температуре. 
Каждое масло име-
ет индивидуальную за-
висимость вязкости от 
температу-ры. 
На изменение вязкости в 
зависимости от темпера-
туры влияют подобран-
ное базовое масло и спе-
циальные присадки, на-
пример улучшители ин-
декса вязкости (ИВ, или 
VI).

Low SAPS

Аббревиатура SAPS обра-
зуется от первых букв ан-
глийских слов Sulphated 
Ash, Phosphorus и 
Sulphur, а английское 
слово low в русском язы-
ке означает «низкий». 
Следовательно, мотор-
ное масло с характери-
стикой low SAPS являет-
ся маслом, которое со-
держит минимальное ко-
личество сульфатной 
зольности, фосфора и се-
ры. Поскольку такие мас-
ла образуют мало золы, 
их также называют мас-
лами low ash. Примене-
ния моторных масел low 
SAPS требуют именно со-
временные транспортные 
средства. 

Mid SAPS 

Сокращение mid образу-
ется от английского сло-
ва middle, что в русском 
языке означает «сред-
ний». Таким образом, мо-
торные масла mid SAPS 
характеризуются сред-
ним содержанием суль-
фатной зольности, фос-
фора и серы. 

SAE 

SAE (Society of Automotive 
Engineers) – это организа-
ция, разработавшая клас-
сы вязкости, которыми обо-
значают текучесть масел 
для четырёхтактных двига-
телей. 

Классы вязкости указыва-
ют на текучесть масла и его 
зависимость от температу-
ры, но не связаны напрямую 
с качеством масла. Первая 
цифра, за которой обыч-
но следует буква W, пока-
зывает текучесть масла при 
низких температурах, то 

есть т.н. зимнюю вязкость 
(Winter). Вторая цифра по-
казывает свойство масла со-
хранять достаточную густо-
ту и при высоких темпера-
турах, то есть вязкость мас-
ла при 100°C.
Чем меньше число зимне-
го класса (SAE 0W, 5W, 10W 
и т.д.), тем при более низких 
температурах масло остаёт-
ся жидким – это облегчает 
пуск двигателя и защищает 
холодный двигатель. 
Чем больше число летнего 
класса (SAE 30, 40, 50 и т.д.), 
тем выше вязкость масла 

при 100-градусной темпера-
туре и тем лучше оно смо-
жет защитить двигатель при 
экстремальных условиях 
эксплуатации. 
Большинство двигателей 
создано для работы на мас-
лах класса вязкости SAE 
10W-40, что является доста-
точным при погоде от -25 до 
+40 градусов. 
В климатических условиях 
Эстонии наиболее распро-
странёнными моторными 
маслами являются масла 
вязкостью SAE 5W-30, 5W-40 
и 10W-40.

Вязкость HTHS 

У современных всесезон-
ных моторных масел с улуч-
шителями ИВ вязкость, од-
нако, зависит не только от 
температуры, но и от дав-
ления и градиента скорости 
сдвига. Градиент скорости 
сдвига получают при деле-
нии скорости движущей-
ся детали (м/с) на толщину 
масляной плёнки (м). Что-
бы сделать выводы о вязко-
сти используемого масла, 
уже некоторое время при-
меняют вязкость HTHS (High 
Temperature High Shear). 
Данный параметр описыва-
ет поведение масла в сма-
зочном отверстии при тем-
пературе 150°C и при вы-
соком градиенте скорости 

сдвига, который типичен 
для высоких скоростей дви-
гателя. 

Для того чтобы всесезон-
ные моторные масла с улуч-
шителями индекса вязкости 
обеспечивали необходи-
мую смазку также при вы-
соких температурах и ско-
ростях, в категории ACEA C 
установлены предельные 
значения вязкости HTHS. 
Моторные масла, у кото-
рых вязкость HTHS состав-
ляет менее 3,5 мПа∙с, также 
помогают снизить расход 
топлива, однако их нельзя 
применять в двигателях, не 
предназначенных для таких 
масел.

Индекс вязкости 

Индекс вязкости – это вели-
чина, которая характеризу-
ет зависимость вязкости от 
температуры: чем выше ин-
декс вязкости, тем меньше 
текучесть масла зависит от 
температуры, т.е. тем луч-
ше масло выдерживает низ-

кие и высокие температу-
ры.

Значения индекса вязкости 
минеральных масел обыч-
но находятся в диапазо-
не 90–110, у синтетических 
базовых масел индекс вяз-

кости почти всегда превы-
шает 140. Чем выше индекс 
вязкости, тем меньше энер-
гии потребуется при холод-
ном пуске двигателя или 
при низких температурах с 
такой же номинальной вяз-
костью масла. 
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