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Качество масла напря-
мую увеличивает 
срок службы гидрав-

лической системы, интер-
вал замены масла, снижа-
ет расход топлива и время, 
затрачиваемое на техниче-
ский уход. Срок службы ги-
дравлической жидкости во 
многом зависит от её стой-
кости к окислению. Поэто-
му при выборе гидравли-
ческого масла необходимо 
обращать внимание на та-
кие очень важные показа-
тели, как индекс вязкости, 
деаэрирующая и деэмуль-
гирующая способность (во-
доотделяемость), а также пе-
нообразование и фильтру-
емость (степень чистоты). 

При подборе масел для 
гидравлических систем я 
советую обязательно выби-
рать для низких темпера-
тур всесезонные гидравли-
ческие масла, относящиеся 
к классу HVLP (DIN 51524-3 
HVLP). Минимальным тре-
бованием к индексу вязко-
сти (VI) в классе HVLP явля-
ется 140. Индекс вязкости 
показывает зависимость те-
кучести рабочей жидко-
сти от температуры. Та-
ким образом, чем выше ин-
декс вязкости, тем меньше 
текучесть масла зависит от 
температуры, т.е. тем луч-
ше масло выдерживает низ-
кие и высокие температу-
ры. Индекс вязкости масел 
ADDINOL класса HVLP ра-
вен 170, что, бесспорно, яв-
ляется значимым преиму-
ществом в нашем клима-

те (у большинства масел 
индекс вязкости находит-
ся в диапазоне 140-150). 

При выборе масла нуж-
но обязательно учитывать 
требования производителя 
гидравлической системы. 
Это означает, что в случае 
с имеющими небольшой 
диаметр гидравлически-
ми цилиндрами и трубо-
проводами (5-10 см) следу-
ет выбирать более низкую 
вязкость, например HVLP 
32, а при большем диаме-
тре, например 15–25 см, - 
вязкость HVLP 46. Данная 
рекомендация носит об-
щий характер, и стоит про-
консультироваться со сво-
им специалистом в обла-
сти смазочных материалов.  

Способность отделять 
воздух и воду 
Масла с лучшей деаэриру-
ющей и деэмульгирующей 
способностью (измеряются 
в минутах) менее подверже-
ны процессам окисления и 
старения. Низкая деэмуль-
гирующая способность ги-
дравлического масла созда-
ёт непосредственную кор-
розию в гидравлической 
системе. Плохое воздухоот-
деление может стать при-
чиной кавитации. Кави-
тация возникает в резуль-
тате образования в жидко-
сти небольших пузырьков 
с воздухом, которые под-
вергаются сильному сжа-
тию в насосе, вследствие че-
го происходят микровзры-
вы. Кавитация особо опасна 
для насосов и клапанов ги-
дравлических систем, так 
как при разрушении кави-
тационных пузырьков воз-

духа на поверхности метал-
ла образуются микропов-
реждения. Они значитель-
но сокращают срок службы 
насоса и других деталей ги-
дравлической системы. 

Пенообразование тес-
но связано с деаэрирую-
щей способностью (пена об-
разуется, когда поднима-
ющиеся на поверхность 
масла пузырьки возду-
ха не лопаются). Пенообра-
зование, как и деаэриру-
ющую способность, нель-
зя улучшить при помощи 
присадок. Данный пока-
затель зависит от степени 
очистки базового масла.

Опасности при покупке 
масла на розлив 
При выборе гидравли-
ческих масел очень важ-
ным показателем являет-
ся чистота базового мас-
ла. Это можно сравнить с 
чистотой спирта – чем чи-
ще стало базовое масло в ре-
зультате фильтрации, тем 
оно качественнее. Из это-
го сравнения каждый дол-
жен понять, что чем мас-
ло дешевле, тем меньшую 
фильтрацию оно прошло. 

Посещая различные ма-
стерские, я снова и сно-
ва сталкиваюсь с ситуаци-
ей, когда человек приоб-
ретает такой важный ком-
понент гидравлической 
системы, как гидравли-
ческое масло, не зная да-
же того, где был произве-
дён данный продукт. 

Многие до сих пор не по-
нимают, что они, напри-
мер, перешли обратно с 
произведённой в Германии 
продукции на российскую 

продукцию, а автопарк по-
стоянно обновлялся, и тре-
бования к смазочным ма-
териалам только возросли.

Качество и гарантию ма-
сел и смазочных материа-
лов должны обеспечивать 
в первую очередь заплом-
бированные упаковка и та-
ра, которые продаются под 
товарным знаком соответ-
ствующего производителя.

Я лично столкнулся 
со случаем, когда на роз-
лив было продано мас-
ло (в личную тару клиен-
та), которое после взятия 
проб не соответствовало 
ни продукту, ни качеству 
товарного знака, кото-
рые указал продавец. 

Особенно вниматель-
ным следует быть в том 
случае, если вам прода-
ют, например, качествен-
ное моторное или гидрав-
лическое масло из какой-то 
бочки. Никто ведь не поспе-
шит покупать питьевую во-
ду из тары, на которой на-
писано «растворитель». 

Тара должна 
быть чистой
При покупке масла на роз-
лив опасности могут за-
ключаться и в чистоте са-
мой тары. На дно бочки мог-
ли попасть куски тряпок, 
вода или песчаная пыль. 
Не исключено даже то, что 
в большом гараже кто-то 
раньше использовал дан-
ную тару, например, для 
хранения отработанно-
го масла или даже для по-
купки какого-либо друго-
го масла (например, в тару с 
трансмиссионным маслом 
наливается моторное масло).

К сожалению, 
многие 
потребители 
гидравлического 
масла, покупая 
этот продукт, даже 
не догадываются, 
какого оно 
качества и где 
произведено

Чтобы система 
работала 
как по маслу
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