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Mootorrattahooaeg 
on käes ja käivad viima-
sed ettevalmistused, 
et oma kaherattaline 
sõber parimasse 
sõiduvormi viia. 

Kevadisel hooldusel on rehvi-
de, pidurite ja värske kütuse 
kõrval väga suur roll ka õli- ja 
õlifiltrivahetusel ning ketimää-
rimisel. 

Reeglina vahetatakse keva-
del enne mootorrattahooaega 
õli ja õlifilter. Vähemalt kord 
kahe hooaja jooksul oleks hea 
vahetada jahutus- ja pidurive-
delikku. Unustada ei tohi ka ke-
timäärimist. 

Neil, kellel sügisel jäi enne 
mootorratta talvekorterisse pa-
nekut õli vahetamata, tuleb see 
töö ilmtingimata ette võtta ke-
vadel, soovitatavalt koos õlifilt-
ri vahetamisega.

Reklaamiargumendid 
ajavad segadusse

Nii nagu paljudes teisteski 
teadmisi nõudvates valdkon-
dades, loevad ka mootorimaa-
ilmas lisaks enda kogemusele 
müüja soovitused. Seetõttu tu-
leb veenduda, et need oleksid 
pädevad.

Ostmisel peab tähelepa-
nelikult jälgima, kuidas toot-
ja mootoriõlide omadusi kir-
jeldab. Näitajad ja argumen-
did, millega õlisid reklaami-
takse, on sageli küll ahvatle-
vad, aga paraku ajavad tihti ka 
segadusse.

Kui pakendil on kirjas “täis-
sünteetiline”, peab selle sisu 
tõepoolest täissünteetiline ole-
ma. Õlid, mis tegelikult täissün-
teetilised pole, eksitavad ostjat 
selliste nimetuste ja siltidega 
nagu “Synth”, “Synthetik” või 
“Synthoil”. 

Mõistet “poolsünteetiline” 
kiputakse tänapäeval samuti 
kurjasti ära kasutama, sest mõ-
ned tootjad nimetavad ka mi-
neraalõlipõhiseid mootoriõli-
sid poolsünteetilisteks ainuük-
si seetõttu, et neis sisalduvad 
manused on sünteetilised. 

Spetsifikatsioonide puhul 
loevad faktid. Õli peab täitma 
pakendil loetletud spetsifikat-
sioone.

Üks selliseid spetsifikatsioo-
ne ja kvaliteedimärke on Jaso 
MA-2, mis kirjeldab kõige kõr-
gemaid, peamiselt märgsiduri-
ga mootorrataste mootoriõli-
dele kehtestatud nõudeid. Nel-
jataktiliste mootorite õlid, mis 
peale Jaso MA-2 täidavad ka 
Ameerika kvaliteediklassi API 

SM nõudeid, on praegu vaiel-
damatult tipptase.

Jaso MA litsents näitab, et 
mootoriõli võib kasutada märg-
siduriga tsiklites. Kui osta ilma 
Jaso MA märgiseta tavalisi 
4T-mootoriõlisid, seatakse ohtu 
märgsidur, mille tagajärjel ku-
luvad sidurikettad kiirelt ja si-
dur hakkab libisema. Nagu ees-
pool mainitud, on Jaso MA-2 si-
duritöö jaoks veelgi efektiivsem 
kui näiteks Jaso MA.

Ärge unustage 
ka ketimäärimist

Kettide määrimiseks soovi-
tan kasutada spetsiaalset ke-
tiõli. See on hea roomavu-
sega ja jõuab hästi ketilülide 
vahele. Tänu heale kleepuvu-
sele ei tilgu ka tsentrifugaal-
jõu mõjul. Eriti kiirete pööre-
tega kettide puhul kasutatakse 
spetsiaal set vaha.

Vähemalt kord kahe hooaja 
jooksul oleks hea vahetada ja-

hutus- ja pidurivedelikku. Kui 
sõidustiil on sportlik või retk 
viib mägedesse, võiks kasutada 
kõrgema keemispunktiga pidu-
rivedelikku.

Mootoriõli viskoossust tu-
leks samuti valida sõidustiili ja 
ilmaolude järgi. Mida rohkem 
kuuma mootor saab, seda vis-
koossem peaks olema õli.

Tähtis on seegi, et kõik moo-
toriosad oleksid kaitstud, kuid 
samas avalduks mootorivõim-
sus maksimaalselt ega suure-
neks kütusekulu. 

Kui endal parima valiku te-
gemiseks otsustust napib, aita-
vad professionaalid kaupluses 
või maaletooja juures.

KAIDO 
KÖÖP
Addinol 

Lube Oil OÜ 
Lääne- ja 

Kesk-Eesti 
müügijuhtAddinoli jaeturu müügijuht Aleksander Koorits soovitab üht enimmüüdavamat mootoriõli Eco Light, mis säästab          kütust, vähendab õlikulu ja hoiab mootori puhatana.
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VALLO KRUUSER, DELFI
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Foton – töökindel traktor mõistliku hinnaga!

*Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu!

Lisavarustusena saadaval mururehvid, plokisoojendus, 
frontaallaadur, alusekäpad, heinapallipiik, joystick.

Parginiiduk FM 150

• mõõtmed 1200 x 1200 x 600 mm
• mass 210 kg
• töölaius 1490 mm
• jõudlus m2/h 4000–10 000
• 6 niidukõrgust 
Niiduk sobib hästi avarate muru väljakute 
niitmiseks. Tulemus on ühtlane, sile ja 
esteetiliselt nauditav.
Saadaval ka laius 1790 mm.

Foton 254
• diiselmootor 25 hj, 3silindriline
• 4WD
• 8 + 8 käiku, revers
• roolivõimendi
• PTO 540 ja 1000 p/min
• kabiinisoojendus 
• tagaraskused 
• 2 hüdroväljavõtte paari
• rööpmelaius 1215 mm ja 1400 mm
• garantii 750 h või 1 aasta
• võimalus registreerida ARKis

tavahind 

9587eurot

soodushind 

9099 
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2688 
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Pakkumised kehtivad 15. maini või kuni kaupa jätkub!
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