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HLP hüdroõli – kvaliteedi-

klass sobib, hind samuti. 

Kaup tellitakse ära, kuid mõ-
ne nädala pärast tabab eba-
meeldiv üllatus. Tootel puu-
duvad vajalikud omadused, 
hüdrosüsteemide töö ei ole 
täpne ja pikemas perspektii-
vis ähvardavad rikked.

Õlidel palju ülesandeid. 

Hüdrosüsteemides kasuta-
tavad töövedelikud kanna-
vad üle jõudu, määrivad lii-
kuvaid seadmeosi, jahuta-
vad, kaitsevad korrosiooni 
eest ning hoolitsevad vibrat-
siooni summutamise ja mus-
tuse eemaldamise eest. Klas-
sikalisi HL, HLP, HLPD, HVLP 
ja HVLPD hüdroõlisid toode-
takse valdavalt mineraalõli-
dest. Bioloogiliselt kiiresti la-
gunevate DIN ISO 15380 stan-
dardile vastavate hüdroõlide 
puhul on tegemist estripõhis-
te sünteesõlidega. Hüdroaja-
mid, mis töötavad tuleohuga 
tingimustes, valutehastes ja 
kivisöekaevanduses ,nõuavad 
hüdrovedelikke, mis ei süt-
ti või ei põle iseseisvalt edasi. 
Hüdroõlisid liigitatakse kva-
liteediklassidesse DIN 51524 
standardi alusel.

Enamikus hüdrosüstee-
mides nõuavad tootjad HLP 
(DIN 51524-2) või HVLP (DIN 
51524-3) õlide kasutamist. 
Õlid peavad täitma teata-
vaid miinimumnõudeid, mis 
on kirjas DIN 51524 standar-
dis. Sealhulgas on kehtesta-
tud nõuded viskoossusele ja 
viskoossuse sõltuvusele tem-
peratuurist, eraldusvõime-
le, puhtusklassidele, õhu eral-
dusvõimele, filtreeritavusele, 

kokkusobivusele tihenditega, 
oksüdatsioonikindlusele ja 
kulumiskaitsele. 

Hoolimata nendest ette-
kirjutustest erinevad müü-
gil olevad hüdroõlid suuresti 
oma kvaliteedilt. Enamik vas-
tab küll DIN-nõuetele, kuid 
mõnede puhul on näitajad 
piiripealsed. Leidub ka selli-
seid tooteid, mis ei vasta ette-
kirjutustele. Pealegi on ena-
mik naftakontserne hakanud 
oma toodangut valmistama 
korraga mitmes riigis. Näi-
teks Saksamaal toodetud õli 
näitajad võivad seega täies-
ti erineda mujal riigis toode-
tud õli omadest. Kui on vaja 
täita kalleid masinaid, oleks 
mõistlik eelnevalt õli lähe-
malt uurida.

Puhtusklassid. Kübemetena 
esinev mustus, nagu näiteks 
tolm, on iga hüdrosüsteemi 
jaoks üks suurematest ohtu-
dest. Kulumist ja muid kõr-
valnähtusi põhjustades mõ-
jutab mustus kogu seadme 
tööd ja eluiga. Seetõttu oleks 
soovitatav hüdroõli enne süs-
teemi kallamist alati veel 
kord filtreerida spetsiaalse 
filtriga. Alates 2005. aastast 
peab värske HLP hüdroõli 
puhtusklass olema vähemalt 
21/19/16. Esimene arv näitab 
osakeste hulka suurusjärgus 
> 4 μm, keskmine arv osakes-
te hulka suurusjärgus > 6 μm 
ja viimane arv osakeste hul-
ka suurusjärgus > 14 μm, mis 
võib maksimaalselt esineda 
100 ml õliproovis.

Õlid võivad transportimi-
sel ja ladustamisel puutuda 
kokku mitmesuguste mõjute-
guritega. Seetõttu peab hüd-
rovedelikku enne süsteemi 
kallamist kindlasti filtreeri-
ma, mis ei tähenda aga sugu-
gi seda, et hüdroõlide toot-
jad oleksid vastutusest priid. 
Võib ju kord juhtuda, et õli 

unustatakse filtreerida, või 
ei tehta seda õigesti. Puhtus-
klass näitab alati seda, kui 
hoolikalt õli toodetud ja pa-
kendatud on. 

Õhu eraldusvõime. Värs-
ke hüdroõli sisaldab kuni 9% 
õhku, mis esineb õlis lahus-
tunud kujul. See ei mõjuta 
veel süsteemi tööd. Kui õli on 
aga kasutusel juba pikemat 
aega, võib õhu sisaldus oluli-
selt suureneda. Süsteemi töö-
tamisel suureneb õhumulli-
dele mõjuv rõhk, mille taga-
järjel mullid lõhkevad. Sel-
lega kaasnevad paiguti lühi-
ajalised suured kiirendused, 
kõrged temperatuurid ja rõ-
hud, mis võivad põhjustada 
kavitatsiooni ja vähendada 
masina kasutegurit. Enamas-
ti annab sellest märku hüdro-
pumbast kostev pragin. 

Hüdroõli õhu eraldusvõi-
me on väga tähtis. Seda iseloo-
mustab aeg minutites, mille jä-
rel on õlis dispergeerunud õhk 
kuni 0,2 mahuprotsendi jääk-
sisalduseni õlist uuesti eral-
dunud. Tootelehtedele märgi-
takse ISO 9120 kohaselt 50 °C 

temperatuuril mõõdetud õhu 
eraldusvõime minutites. HLP 
46 õhu eraldusvõime tohib 
olla maksimaalselt 10 minu-
tit ja HLP 68 õhu eraldusvõi-
me maksimaalselt 13 minutit.

Hüdroõli HLP 32 eraldab 
õhku 3 minuti jooksul. Seega 
tema oksüdeerumine ja vana-
nemine on aeglustatud. Halva  
õhu eraldamisvõime tagajär-
jeks on kavitatsioon. Kavitat-
sioon on eriti ohtlik pumpa-
dele  ja ventiilidele, kuna suure 
kiirusega liikuvad mullid põr-
kuvad metalli pinnaga, lüües 
sealt lahti väikeseid metalli-
osakesi ja põhjustavad lokaal-
se temperatuuri tõusu.

Vee eraldusvõime. Vee eral-
dusvõime näitab, kui kiires-
ti eraldub õli veest, et takista-
da süsteemis korrosiooni te-
ket. Kuid ka vastupidine efekt 
võib olla mõnikord kasulik. 
HLPD hüdroõlid ei peagi de-
emulgeerima, vaid olema 
hoopis dispergeerivate ja de-
tergentsete omadustega. Nad 
peavad hoidma sissetungi-
nud vedeliku hajutatuna hel-
juvas olekus. 

DIN ISO 6614 kohaselt 54 °C 
temperatuuril mõõdetav vee 
eraldusvõime peab ISO VG 46 
õlil olema alla 30 minuti. Mida 
lühem aeg, seda parem. HLP 
46 hüdroõlil on see näiteks 11 
minutit.

Vahutavus. Vahutavus on ti-
hedalt seotud õhu eralda-
misvõimega (vaht tekkib, kui 
pinnale tõusvad õhumullid ei 
lagune). Vahutavuse näitajaid 
ei saa mõjutada lisandite abil  
– need  sõltuvad baasõli rafi-
neerimise astmest. See kehtib 
ka õhu eraldamisvõime suh-
tes. Vahtu saab  neutraliseeri-
da, lisades hüdroõlile väikese 
koguse silikoonõli. Samal ajal  
avaldab see negatiivset mõju 
õhu eraldamisvõimele. 

Tähtsamad parameetrid, millele 
hüdroõli peab vastama

Õlide puhul on 
kehtestatud nõuded 
nende viskoossu-
sele ja viskoos-
suse sõltuvusele 
temperatuurist, 
eraldusvõimele, 
puhtusklassidele, 
õhu eraldusvõimele, 
filtreeritavusele, 
kokkusobivusele 
tihenditega, oksü-
datsioonikindlusele 
ja kulumiskaitsele.




