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Mida 
näitab õli 
viskoossus?

sioonitingimustes ta töötama 
peab. Viskoossus on kõikide 
määrdeainete ja mootoriõli-
de tähtsaim füüsikaline suu-
rus ja üks põhiomadusi, mil-
lel on õige määrdeaine vali-
kul otsustav roll. Viskoossus 
sõltub temperatuurist ning 
on mõjutatav spetsiaalsete 
manustega. 

Kui räägime viskoossusest, 
peame silmas määrdeõli või 
hüdroõli voolavuse määra. 
Mida suurem viskoossus, se-
da paksem õli. Ja mida väik-
sem viskoossus, seda vedelam 
õli. Vedelaid määrdeõlisid ni-
metatakse sageli ka vähevis-
koosseteks ja pakse määrde-
õlisid suure viskoossusega 
õlideks.

Viskoossus ei ole kvalitee-
dinäitaja. Viskoossuse jär-
gi eristatakse rohkem või vä-
hem pakse ja vedelaid õlisid. 
Ühtlasi on viskoossus ka pa-
rameeter, mis kirjeldab õli 
võimet moodustada kahe lii-

kuva detaili vahele eraldava 
õlikelme. Masina käivitami-
sel ei tohi õli olla liiga paks, 
kuna muidu ei jõua ta õige-
aegselt voolata määritavates-
se kohtadesse. Kui ta on aga 
töötemperatuuril liiga ve-
del, ei suuda ta tagada piisa-
va paksusega õlikelmet, mis 
kaitseks kulumise eest. Kui 
õli kasutatakse töövedeliku-
na hüdrosüsteemis, peab ta 
olema teatud voolavusega, et 
üleüldse võimaldada jõuüle-
kannet.

Viskoossuse sõltuvus tem-
peratuurist. Temperatuu-
ri langedes muutub õli jär-
jest paksemaks ehk viskoos-
semaks. Hiljemalt tahkumis-
temperatuuri saavutami-
sel on õli muutunud niivõrd 
paksuks, et ei voola enam. 
Temperatuuri tõusmisega 
kaasneb aga viskoossuse vä-
henemine. Õli võib muutu-
da väga vedelaks. Neid tem-
peratuurist sõltuvaid muutu-

KAIDO KÖÖP
ADDINOL Lube Oil OÜ müügijuht

Kuigi viskoossus ei ole õli 
kvaliteedi näitaja, on ta siis-
ki tähtis parameeter.

Uurides lähemalt määrde-
õlide nimetusi, siis pea igas 
nimetuses on kasutatud eri-
nevaid arve. Näiteks autoõli-
de puhul tuuakse arvuga väl-
ja viskoossusklass – SAE 10W-
40, SAE 0W-20 jne või töös-
tusõlide puhul on kasutusel 

hoopis  viskoossusrühma ar-
vud – ISO-VG 32, 46, 220. Sel-
line klassifikatsioon on suu-
reks abiks just õige viskoos-
susega õli valimisel. Aga, mi-
da need numbrid siis tegeli-
kult tähendavad? 

Väga lihtsalt seletades on 
viskoossusklass nagu kinga-
number, mis näitab üldist so-
bivust. Kuid nii nagu jalanõu-
de ostmisel tuleb välja sel-
gitada, milleks neid kasuta-
takse - matkamiseks, tantsi-
miseks või hoopis jooksmi-
seks, arvestatakse ka määr-
deaine puhul, millises ma-
sinas ja millistes ekspluatat-

Ç MÄÄRDEAINETE pakenditelt leiab erinevaid numbreid, mis näitavad viskoossusklassi või viskoossusrühma. FOTO: ANDRES HAABU
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  Mis on mis
Viskoossuse suurenemise 
peamised põhjused

Õli on töö käigus sidunud endaga tempe-
ratuuri mõjul hapnikku, õli on oksüdeeru-
nud.
Oksüdatsiooniinhibiitorid ehk vanane-
mist aeglustavad manused on lagunenud.
Õlisse on kogunenud vananemisproduk-
tid ja oksüdatsioonisaadused, nagu happed 
ja õlis mittelahustuvad ained.
Moodustunud on lakilaadsed setted, 
nagu vaigud ja šlamm.
Õli on saastunud tahma, tolmu, vee või 
alter natiivkütuste jääkidega.
Kasutatud või lisatud on vale õli.

Viskoossuse vähenemise 
peamised põhjused

Viskoossusindeksi parendid ei olnud 
vastupidavad nihkepingele ja lagunesid.
Põlemata jäänud kütus (mittetäielik põle-
mine) on muutnud õli vedelamaks.
Kasutatud või lisatud on liiga vedelat õli 
või vale tüüpi õli.
Süsteemi puhastati enne täitmist vedela-
ma loputusõliga. Õli on segunenud lopu-
tusõli jääkidega.

si peab arvestama määrdeai-
ne valimisel. Kuid seejuures 
peab olema ettevaatlik, sest 
viskoossuse sõltuvus tempe-
ratuurist on iga õlitüübi pu-
hul individuaalne. Erinevate 
tootjate sama klassi õlid, mil-
le viskoossus on 40 °C juures 
sama, võivad 0 °C või 100 °C 
temperatuuril käituda täies-
ti erinevalt.

Viskoossusindeks näitab õli 
voolavust. Õli temperatuuri-
sõltuvuse kirjeldamiseks ka-
sutatakse viskoossusindeksit, 
mis tuletatakse 40 °C ja 100 
°C temperatuuril mõõdetud 
kinemaatilisest viskoossu-
sest. Viskoossusindeks näitab 
töövedeliku voolavuse sõltu-
vust temperatuurist, st mida 
suurem on viskoossusindeks, 
seda vähem sõltub õli voola-
vus temperatuurist ehk seda 
paremini talub õli madalat ja 
kõrget temperatuuri.

Viskoossus sõltub rõ-
hust. Ka rõhu tõustes muutu-

vad õlid paksemaks. Viskoos-
suse sõltuvus rõhust on sa-
muti määrdeainespetsiifi-
line näitaja, mida võib ena-
masti jätta tähelepanuta, ku-
na alla 400baaristel rõhkudel 
ei ole sel näitajal erilist täht-
sust. Viskoossus muutub rõ-
hu tõustes 100 bar võrra eba-
proportsionaalselt vähem 
kui temperatuuri tõusmisel 
10 °C võrra. Kõrge jõudluse-
ga hüdrosüsteemide ja -kom-
ponente projekteerijad arves-
tavad alati koos rõhu mõjuga 
viskoossusele ka samaaegset 
temperatuuri mõju. 

Määrdeaine peab lisaks 
muudele ülesannetele kaits-
ma liikuvate detailipaaride 
pindu kulumise eest, moo-
dustades vastupidava määr-
deainekelme. Seejuures on 
positiivne, et enamiku määr-
deõlide puhul suureneb vis-
koossus õlikelmes valitse-
va rõhu tõttu sellisel mää-
ral, et pinnad püsivad ükstei-
sest lahus.

Viskoossus 
on kõikide 
määrde-
ainete ja 
mootoriõli-
de tähtsaim 
füüsikaline 
suurus ja 
üks põhi-
omadusi, 
millel on 
õige määrde-
aine valikul 
otsustav 
roll.
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