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LÄINUD NÄDALAL LEPPISID Maanteeamet ja 
Tallinna linn kokku, et linnale kuuluvad kii-
ruskaamerad antakse kasutamiseks Maantee-
ametile.

Lepinguga anti üle Tallinnas Endla tänava, 
Tulika tänava ja Sõpruse puiestee ristmikul 
(nn Kristiine ristmik) asuvad mõõtekabiinid, 
kaks mõõteseadet ning vajalikud lisasead-
med. Kiiruskaamerad hakkavad jälgima liik-
lust Sõpruse puiesteelt ja Endla tänavalt kesk-
linna liikuval sõidusuunal. 

Esialgu kaamerad tööle ei hakka, sest 
seadmed on hetkel saadetud Saksamaale, 
kus neid hooldatakse ja taadeldakse. 

Maanteeamet ei ole määranud kindlat 
kuupäeva Kristiine ristmikul asuvate kiirus-
kaamerate käivitamiseks, kuid kõigi eeldus-
te kohaselt toimub see 2017. aasta esimeses 
pooles. Küll aga lähtub Maanteeamet varase-
mast praktikast ning teavitab kodanikke uute 
kiiruskaamerate käivitamisest aegsasti ette 
üleriigilise meedia vahendusel.

Tallinna kiiruskaamerad  
läksid Maanteeameti kätte

? Milleks õlid 0W20 ja 0W16?
Olen poes märganud uue märgis tu

sega mootoriõlisid, näiteks 0W20 ja isegi 
0W16. Millistele mootoritele neid tehakse?

Anna Murashina,  
Addinol Lube Oil OÜ tehnikadirektor:
Kuni 2013. aasta aprillini oli SAE klassifikat-
sioonisüsteemis 11 viskoossusklassi ja SAE 
0W-20 tähistas kõige väiksema viskoos-
susega õlisid. 1. aprillil 2013 lisandus uus 
viskoossusklass SAE 16 ning 2015. aasta 20. 
jaanuaril täiendas SAE oma klassifikatsioo-
nisüsteemi veel kahe viskoossusklassiga: 
SAE 8 ja SAE 12. Uute õlide kinemaatilise 
viskoossuse väiksemad väärtused viitavad 
sellele, et õlid on vedelamad. See tähendab 
suuremat kütusesäästu, kulumiskaitset ja 
vähem CO2-heidet. Vähendades mootori-
õli viskoossust kõrgetel temperatuuridel, 
väheneb mootoris hõõrdekadu. Hõõrdumisel 
muundub vähem energiat soojuseks, mootori 
kasutegur suureneb. Samas on väikese vis-
koossusega õlidel enamasti suurem aurustu-
miskadu. Mida väiksem on aurustumiskadu, 
seda väiksem on õlikulu ja seda stabiilsem on 
ka õli viskoossus. Uute väheviskoossete (SAE 
0W-8, 0W-12 ja 0W-16) mootoriõlide puhul 
tuleb silmas pidada seda, et nad on mõeldud 
uut tüüpi mootoritele ega sobi kasutamiseks 
vanemat tüüpi mootorites. Kindlasti tuleks 
õli valides oma auto kasutusjuhendist järele 
vaadata, milline õli on nõutav. 

Tallinna kiiruskaamerad läksid Maanteeameti kätte ja hakkavad tööle tuleval aastal.
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