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  Pane tähele
Küsimused, millele 
vastamiseks vajad 
õlianalüüsi

Mis põhjusel on määrdeaine 

hägustunud või mõnel muul vii-

sil oma välimuselt muutunud?

Miks õli vahutab?

Miks on filtrite tööiga tundu-

valt lühem?

Kas teeninduses on õli ikka tõe-

poolest vahetatud?

Kas kasutusel on õige õli?

Millest on tingitud kahjustused 

või kas mingi kahjustus annab 

endast märku?

ANNA MURASHINA
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Õli oskab rääkida, kui osata 
tema “keelt” – õlilaboris ana-
lüüsitakse igat määrdeaine 
proovi individuaalselt ning 
silmitsi seistakse kümnete 
analüüsiväärtustega. Korra-
pärased määrdeaineanalüü-
sid on aga investeering tule-
vikku.

Analüüsid peavad pee-
geldama õli ja masina tege-
likku seisundit. Lisaks selle-
le, et analüüsid võimaldavad 
õli vahetada seisundist lähtu-
valt, aitavad trendianalüüsi-
de käigus tuvastatud muutu-
sed avastada varakult kahjus-
tusi või leida ebahariliku ku-
lumisprotsessi põhjused.

Spetsiaalsete analüüsi-
komplektidega saab puhtalt, 
kiiresti ja lihtsalt võtta õli-
proove, neid dokumenteeri-
da ja sõltumatusse õlilaboris-
se saata. Kuidas ja kust peab 
proovi võtma, on soovitatav 
uurida õlilaborist, kuhu ana-
lüüsi saadate. 

Kuldaväärt info. Mida roh-
kem infot masina, selle kesk-
konna ja kasutatava õli koh-
ta on õlianalüüsi hindamise 
jaoks teada, seda täpsem on 
diagnoos. Korralikult täide-
tud proovi saateleht, mis si-
saldab kõiki vajalikke and-
meid, on alati kuldaväärt! 
Kord juba masinast pärine-
vale proovile antud nimetust 
peaks kasutama ka järgneva-
te analüüside puhul. Ainult 
nii on võimalik kajastada õlis 
toimuvaid arenguid. 

Õlianalüüsi hindami-
sel tuleb arvesse võtta mit-
meid mõjutegureid. Seejuu-

Õlianalüüs aitab avastada kah  

res mängivad tähtsat rol-
li nii määrdeaine tüüp, ka-
sutusvälp, ekspluatatsiooni-
tingimused kui ka masina 
või määritavate masinaosade 
hooldus, remont ja tüüpili-
sed konstruktsioonilised ise-
ärasused.

Regulaarne kontroll või 
probleem? Esmalt on oluline 

välja selgitada õlianalüüsi te-
gemise põhjus, millele edas-
pidi erilist tähelepanu pöö-
rata. 

Enamikul juhtudel saa-
detakse proov regulaar-
seks kontrollimiseks, et jäl-
gida õlis toimuvaid muutu-
si. Klient soovib teada saada, 
kas õli võib edasi kasutada ja 
kas kulumine või mustus vii-
tavad mingile probleemile. 
Kontrollitakse, kas on toimu-
nud ootamatuid muutusi või 
kas proovi analüüsitulemu-
sed on ootuspärased.

Kuid levinud analüüsi 
põhjuseks on ka probleemist 
tingitud kontroll. Kliendile 
on hakanud määrdeaine ka-
sutamisel midagi ebaharilik-
ku silma või ta soovib midagi 
kindlat küsida.

Iga proovi puhul vaadel-
dakse värskele õlile iseloo-
mulikke näitajaid. Lisaks ma-
nuste elementidele pööratak-
se mõnes laboris erilist tähe-
lepanu infrapunaindeksile ja 
infrapunaspektrile ning vis-
koossusele. 

Kui seadmesse on 
kallatud vale õli, 
tuleb see analüüside 
põhjal ilmsiks.

Selleks kasutatakse värs-
ke õli võrdlusandmeid, mis 
peaksid igas sõltumatus la-
bori andmebaasis olema. Kui 
seadmesse on kallatud vale 
õli, tuleb see just nende ana-
lüüside põhjal ilmsiks. 

Piirmäärad ja hoiatusväär-
tused. Kulumise ja saasteai-
nete piirmäärade definee-
rimine on kasutatud määr-
deainete analüüsitulemuste 
hindamisel suurim väljakut-
se. Vaid vähestel juhtudel an-
navad masina- või määrdeai-
netootjad või nende ühingud 
ette üldkehtivad piirmäärad. 
Milline väärtus on aga liiga 
kõrge või hoopis ebaootus-
päraselt madal? Milline väär-
tus on veel mõnda aega luba-
tav ja kustmaalt on see juba 
kriitiline? 

Mida rohkem erineval ajal 
mõõdetud analüüsitulemu-
si on mingi masina- või moo-
toritüübi kohta olemas, se-
da paremini on ka võimalik 
määrata kasutusvälbapõhi-
sed piirmäärad.

 ÕLILABORIS analüüsitakse igat määrdeaine proovi individuaalselt ja saadakse tegelik pilt õli 

ja masina seisundist.
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justusi masinates

Kui insener on võrrelnud kõiki üksikväärtu-

si piirmääradega, koostab ta kommentaa-

ri, mis on arusaadav ka mitteasjatundjatele, 

hinnates kokkuvõtlikult kolme aspekti.

1. Kulumine
Suurenenud kulumisnäit või sel-

ged kõrvalekalded proovide ana-

lüüsitulemustes viitavad varakult kulumise-

le ning masinaosade tööea lühenemisele 

või suisa arenevale kahjustusele.

2. Saasteained
Mõjutavad määrdeaine kasutu-

siga ja masinaosade kulumist. 

Saasteainete hoiatusväärtused kehtivad 

sõltumata tööeast, õlitüübist või õlikogu-

sest. Määrdeaine analüüs peab saaste va-

rakult tuvastama ja seda kommenteerima. 

Sageli aitabki negatiivseid tagajärgi vältida 

üksnes õigeaegne õli- või filtrivahetus või 

paremad õlihooldusmeetmed. Kõige levi-

numad saasteained on vesi ja tolm. Kuid ri-

kete põhjuseks on sageli ka tootmisprot-

sessi jääkained, vormiõlid, montaažil kasu-

tatavad abiained või võõrad määrdeained.

3. Õli seisund
Informeerib sellest, kas ja kui 

kaua võib õli veel kasutada. Igal 

kasutusjuhul on oma vananemise stse-

naarium.

Mootoriõlid vananevad kõrgema õli-

temperatuuri ning tahmaga ja vääv-

lit sisaldava kütusega saastumi-

se tõttu teisiti kui transmissioo-

niõlid, tsirkulatsiooniõlid või 

hüdrosüsteemide tööve-

delikud.

Mineraalõlid, biolagunevad ja sünteetilised 

õlid vananevad samuti kõik erineva must-

ri järgi.

Pidevalt töötades vananeb õli teisti kui 

stop-and-go töörežiimil.

Samasuguse konstruktsiooniga, kuid eri-

nevates ekspluatatsioonitingimustes töö-

tavates seadmetes vananevad õlid samu-

ti erinevalt.

Seadmete ja õlide hooldus mõjutab sa-

muti suuresti seda, kuidas õli vana-

neb.

Õli seisundi hindamisel vaa-

deldakse lisaks muutuste-

le manuse elementides ise-

äranis viskoossuse, oksü-

datsiooni, nitreerumise, 

sulfaatumise näitajaid 

ning sageli ka hap-

pe- (AN, NZ) ja lee-

lisarvu (BN). TAN, 

TBN, NZ või-

dakse mõõ-

ta ka li-

satasu 

eest.

  Tasub teada
Hindamisel vaatluse all 3 aspekti

utuste

ides ise-

, oksü-

mise, 

aid 
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