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 Suure kül-
maga on kehva 
õli viskoossus 
nii suur, et süs-
teemis olevate 
filtrite läbilaske-
võime muutub 
nullilähedaseks. 

RAUNO TAMMISTO

ADDINOL Lube Oil OÜ 

Hüdrosüsteemid peavad ole-
ma töökindlad, põhjustama 
võimalikult vähe tööseisa-
kuid ja olema energiasääst-
likud. Süsteemide ülesanne 
on teha täpseid operatsioo-
ne maksimaalse efektiivsu-
se ja kiirusega. Lisaks ei tohi 
nende töös esineda tõrkeid 
ka rasketes ja äärmuslikes il-
mastikuoludes, näiteks tal-
vekülmade või suviste kuu-
malainete ajal.  

Kõigi nende nõudmiste ja 
väljakutsetega aitavad hüd-
rosüsteemidel toime tulla 
kõrge jõudlusega hüdroõlid, 
mis on kogu süsteemi koos-
hoidev tähtis konstruktsioo-
ni osa. 

Millele tähelepanu pöörata? 

Hüdroõli valikul on vaja 
pöörata tähelepanu selliste-
le tähtsatele näitajatele nagu 
viskoossusindeks, õhu eral-
damisvõime, desemulgee-
rimisvõime (vee eralduvus), 
vahutavus ja filtreeritavus 
(puhtus). 

Eriti suurt kaalu omab 
neist viskoossusindeks (VI). 
Seda iseäranis nüüd, vas-
tu talve, mil kõige käreda-
ma pakasega peab hüdro-
süsteem töötama isegi -30 °C 
temperatuuril. Selleks tuleb 
juba praegu väga hoolikalt 
võrrelda turul olevate hüdro-
õlide kvaliteeti ja valida väl-
ja parima hinna ja kvaliteedi 
suhtega tooted. 

Vähendab kütusekulu 

Viskoossusindeks  iseloo-
mustab hüdroõli viskoossu-
se ehk voolavuse sõltuvust 
temperatuurist. HVLP klas-
si hüdroõli viskoossusindeks 

peab olema vähemalt 140. 
Enamikul õlimarkidel jääb 
VI vahemikku 140–150. 

Kõrge viskoossusindeks 
tagab seadmete kerge käi-
vituse madalatel tempera-
tuuridel, aidates vähendada 
energia- ja kütusekulu. 

Tasub valida kvaliteetne õli

Fakt on see, et tööprotses-
si käigus õli vananeb ja vis-
koossusindeks muutub. Mõ-
nel õlimargil muutub see vä-
hem, mõnel rohkem. Kui ole-
te valinud HVLP klassi hüd-
roõli, mille viskoossusindeks 
läheneb juba värskena kva-
liteediklassi alumisele piiri-
le, võite kindlad olla, et üs-
na lühikese ajaga langeb 
viskoossusindeks allapoo-
le nõutud piirnormi ja sea-
de töötab õliga, mis tegeli-
kult ei vasta seadmes nõutud 
kvaliteedile. Tulemuseks on 
õli viskoossuse suurenemi-
ne madalatel temperatuuri-
del, mille tagajärjel raskeneb 
pumbatavus ja suurenevad 
nihkepinged. Seade peab te-
gema rohkem tööd, et ületa-
da õli kvaliteedi langemisest 
tingitud tegureid. 

Ühes sellega tõusevad ka 
süsteemisisesed tempera-
tuurid, mille tulemusel kii-
renevad veelgi õli vananemi-
se ja oksüdeerumise protses-
sid. Järgmisena tõuseb ok-
südeerumisest tingitud tah-
kete osakeste kontsentrat-
sioon. Õli läheb mustaks ja 
hüdrofiltri läbilaskevõime 
väheneb, mis omakorda li-
sab koormust pumbale ning 
nõiaring saab hoogu juurde.

Kasutades talvel HVLP 
klassi miinimumnõudeid 
täitvaid õlisid, on väga suur 
risk põhjustada hüdrosüs-

teemile suuri kahjustusi sel 
lihtsal põhjusel, et suure kül-
maga on kehva õli viskoossus 
nii suur, et süsteemis olevate 
filtrite läbilaskevõime muu-
tub nullilähedaseks. 

Selle tagajärjel rakendub 
möödavooluklapp, või mis 
veel hullem, filtrite elemen-
did purunevad ja kogu filt-
rite taha kogunenud mus-
tus pääseb uuesti ringlusse 
kahjustama tööpindasid ja 
tihendeid, mille tulemusel 
võib kogu hüdrosüsteem la-
kata töötamast. 

Selline talvine kahjustus 
ei pruugi aga sugugi avaldu-
da enne suve, mil õli muutub 
nii vedelaks, et hakkab lekki-
ma hüdrosilindri vigaste ti-
hendite vahelt. Halvemal ju-
hul on pump kulunud piiri-
ni, kus ta ei ole enam suute-
line nii vedela õliga tootlik-
kust tagama ning süsteem 

aeglustub ja kuumeneb üle. 
Tulemuseks on taas rikked. 

Oluline on jõudlusvaru

Kvaliteetse HVLP klassi hüd-
roõli kasutamisel muu-
tub õli viskoossusindeks aja 
jooksul vähe, mis tõestab, 
et õlil on olemas jõudlusva-
ru. Selle tagavad kõrge VI-ga 
baas õlid ja kvaliteetsed vis-
koossusindeksi parendid. 

Kõrge viskoossusindeks 
tagab õlile vajaliku viskoos-
suse nii kõrgetel kui ka ma-
dalatel temperatuuridel ko-
gu vahetusvälba jooksul. Kui 
VI parendi ei ole kvaliteet-
ne, hakkab VI langema ja pa-
rendi lineaarse ahelaga mo-
lekulid lagunevad töö käi-
gus lihtsamateks ühendi-
teks, mis võivad ummistada 
filtreid. 

Vähem õlivaate lattu

Kokkuvõtteks võib öelda, 
et hüdraulikas, mis töötab 
suurte temperatuurikõiku-
mistega välitingimustes, 
peab kasutama kvaliteetseid 
HVLP või HVLPD klassi õli-
sid. Need tagavad optimaal-
sed töötingimused, pikemad 
õlivahetusvälbad, väikse-
ma kulumise ning kütuse- ja 
energiakulu ning hüdrosüs-
teemi pikema tööea. 

Lisaks tasub mainida, et 
aastaringsete õlide kasuta-
mine võimaldab vähendada 
ostetavate määrdeainete sor-
timenti ja mahtu, kuna kaob 
ära vajadus eraldi suvise ja 
talvise õli järele. Tänu selle-
le ei kogune lattu erineva-
te õlisortide pooltühje vaate, 
hüdrosüsteemide hooldus-
skeem muutub lihtsamaks 
ning väheneb õlivahetusega 
kaasnev tööjõukulu.

Kuidas valida hüdroõli?
Tänapäevased hüdrosüsteemid on üha võimsamad ja 

kompaktsemad ning töötavad järjest suurematel koormustel. 

Nõudmiste ja väljakutsetega aitavad hüdrosüsteemidel toime tulla 

kõrge jõudlusega hüdroõlid.

140
vähemalt peab olema 
HVLP klassi hüdroõli 
viskoossusindeks. Ena-
mikul õlimarkidel jääb 
see vahemikku 140–150.
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