
Качественную бетонную поверхность обеспечит качественное 

формовочное масло 
 

Качественное формовочное масло защищает опалубку от остатков бетона, воздействий окружающей среды, старения и кор-

розии. Оно не только гарантирует длительный срок эксплуатации опалубок при минимальных затратах, но и является осо-

бенно важным аспектом при предотвращении дефектов на бетонных изделиях.  
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Строительная промышленность и 

производство строительных мате-

риалов являются главными отрас-

лями промышленности практиче-

ски во всем мире. Техника, исполь-

зуемая при производстве строи-

тельных материалов, должна пока-

зывать наилучшие результаты и 

быть абсолютно надежной. В про-

изводстве деталей, стен и потолков 

из бетона действуют особые требо-

вания. Формовочные масла, ис-

пользуемые в данной области, 

должны обеспечивать оптимальное 

отделение бетона, асфальта и ке-

рамики от деревянных, пластико-

вых и стальных форм и их после-

дующее применение (после распа-

лубки) без предварительной очи-

стки. Самой важной задачей фор-

мовочного масла является обеспе-

чение чистой и качественной бе-

тонной поверхности.   

Качественное формовочное мас-

ло защищает опалубку от остатков 

бетона, воздействий окружающей 

среды, старения и коррозии. Фор-

мовочное масло хорошего качества 

не только обеспечивает длитель-

ный срок эксплуатации опалубок 

при минимальных затратах, но и 

особенно важно для защиты бетон-

ных изделий от повреждений. Бе-

тонная поверхность остается чис-

той и качественной только благо-

даря оптимальному отделению 

детали от формы. По этой причине 

формовочные масла должны созда-

вать надежный разделительный 

слой между опалубкой и бетоном 

даже при экстремальных условиях 

эксплуатации, как напр., темпера-

турные перепады, влажность, пыль 

и ударные нагрузки. 
 

Самой важной характеристикой 

является вязкость 

 

Формовочные масла могут быть 

произведены из минеральных и 

полусинтетических базовых масел, 

а также из растительных масел. 

Например, биоразлагаемое масло 

Addinol Ökoplus XT U изготовлено 

на основе растительных масел и 

применяется в основном для про-

изводства малопористого облицо-

вочного бетона. Кроме того, ис-

пользуются уже готовые к приме-

нению эмульсии. В случае с базо-

выми маслами самой важной ха-

рактеристикой является вязкость, 

которая определяет область при-

менения. Помимо этого базовые 

масла должны быть устойчивы к 

старению и быть термостойкими, а 

присадки к формовочным маслам 

должны обладать хорошей раство-

римостью. Важно также, чтобы 

масла были экологически безо-

пасны и устойчивы к воздействию 

низких температур во время скла-

дирования. По сравнению с пара-

финовыми маслами и гидрокре-

кинговыми маслами, растительные 

масла более подвержены старению 

и очень чувствительны к измене-

ниям температуры, что осложняет 

их применение. Формовочные мас-

ла Addinol не содержат раство-

рителей, поэтому они имеют сла-

бый запах и не нуждаются в дли-

тельном проветривании.  

Компания AS TMB является од-

ним из крупнейших в Прибалтике 

производителей монтируемых же-

лезобетонных элементов. Компа-

ния начала свою деятельность уже 

в 1961 году в Тарту. В настоящее 

время TMB производит все основ-

ные монтируемые железобетонные 

элементы, применяемые в строи-

тельных конструкциях, и продает 

свою продукцию в первую очередь 

в Прибалтику, Финляндию и Скан-

динавию. 

Из продукции TMB смонтиро-

ваны несколько известных постро-

ек, как в Эстонии, так и за преде-

лами страны, например, головной 

офис Tallink в Таллинне, научный 

центр Ahhaa в Тарту, тюрьма Виру 

в Йыхви, мебельные магазины 

IKEA в Швеции и т. д. 



При производстве продукции из 

железобетона компания уже много 

лет подряд применяет нераствори-

мое в воде и не содержащее рас-

творителей формовочное масло 

Addinol Formentrennöl F 10, кото-

рое изготовлено на основе мине-

рального масла, а также универ-

сальную биологически быстро раз-

лагаемую формовочную эмульсию 

Addinol Ökoplus XT U, произве-

денную на основе растительных 

масел. Качественное формовочное 

масло является очень важным фак-

тором, который обуславливает 

внешний вид железобетонного 

изделия. Результатом применения 

продуктов Addinol является чистая, 

беспылевая, матовая и лишенная 

пор поверхность изделия. 
 

 Качественное формо-
вочное масло защищает 

опалубку от остатков бетона, 
воздействий окружающей 
среды, старения и коррозии. 
Формовочное масло хороше-
го качества не только обеспе-
чивает длительный срок экс-
плуатации опалубок при ми-
нимальных затратах, но и 
особенно важно для защиты 
бетонных изделий от повре-
ждений. 
 
 

Вредна как избыточная, так и 

недостаточная смазка 
 

Для достижения оптимального 

результата особенно важно нанести 

формовочное масло тщательно и 

равномерно. Смазка форм проис-

ходит вручную или с помощью 

автоматического оборудования. В 

зависимости от предписаний опе-

ратора используются распылитель-

ные системы или щётки. Конечно, 

при автоматическом нанесении 

формовочное масло наносится бо-

лее равномерным слоем и значи-

тельно тщательнее, чем при нане-

сении вручную.  
Следует непременно избегать 

избыточной и недостаточной смаз-

ки. Если на опалубку будет нане-

сено слишком мало формовочного  

масла, то при распалубке не удаст-

ся оптимально отделить изделие от 

формы и на ней останутся комки 

бетона. Но избыточная смазка так-

же таит в себе опасности и может  

ухудшить качество бетонной по-

верхности. В этом случае на по-

верхности готовой бетонной дета-

ли могут образоваться поры, пятна 

и следы загрязнений. Избыточное 

количество формовочного масла 

также замедляет затвердевание 

бетонной поверхности. Признака-

ми неравномерной смазки являют-

ся светлые и темные области на 

поверхности бетона. 

 

 

 

 

 

Перевод статьи „Kvaliteetse betoonpinna tagab kvaliteetne vormiõli“, опубликованной в журнале Ehitaja (март 2013 г.). 


